DEHLER

[AUSRUSTUNG & OUTDOOR]

Datenblatt

Dehler EVA Wintermatte extradick

Die Matte besteht aus einem EVA-copolymer Schaum (VA35) mit einer geschlossenen, querverbundener
Zellstruktur. Die hochwertige Matte wird speziell fir Dehler produziert und z&hlt hinsichtlich des Materials
zu den extrem robusten Matten bester Qualitét. Die Materialdicke betragt 2 cm.

Property Test Procedure Units VA35
Nominal Density - Skin/Skin BS ISO 7214 1998 kg/m3 35
Cell Size — Typical Diameter Internal mm 0.45
Compression Stress-Strain BS ISO 7214 1998
10% compression kPa 31
25% compression kPa 51
40% compression kPa 82
50% compression kPa 114
Compression Set BS 1ISO 7214 1998
25% comp., 22hr, 23°C 25 mm cell-cell
2 hr recovery % sel 11
24hr recovery % set 3.5
50% comp., 22hr, 23°C
Yz hr recovery % set 25
24hr recovery % set 15
Tensile Strength 1ISO 7214 1998 kPa 615
Tensile Elongation % 180
Tear Strength BS EN ISO 8067 1985 N/m 730
Shore Hardness OO Scale ISO 868 1985
10mm cell/’cell thickness 00 48
Recommended operating Internal C +75 max
temperature range* -70 min
Thermal Conductivity ISO 8302 1891 W /mK 0.03%4
mean temp of 10C
Flammability
Automotive FMVSS.302 — Burn rate <100mm/min. Pass: 5 mm
and thicker
Horizontal Burn Rate 1ISO 7214 1998
5mm thick mm/sec 16
13mm thick mm/sec 1.1
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